
附件：广安市市场监督管理局采购图像处理器项目清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数及配置
	备注

	1
	图

像

处

理

器
	兆显
	图像拼接处理器多信号源同时输入16路输出32路接口HDMI信号源  
	1、尺寸WxDxH(mm) 483x428x133 483x428x267，机箱重量（kg） <=15 <=20
2、满配功耗（W） <=100W <=150W，工作温度 工作温度：-10℃~50℃
3、工作湿度 相对湿度：5％～95％ 无冷凝，冗余电源 不支持 支持
4、主控卡槽 1 1、扩展卡槽 1 1，业务卡槽 8 20
5、通信方式 支持TCP网络控制、串口控制；同时支持RS232及RS485环出
6、CS客户端控制 PC端标配windows图形化拼接控制软件，简单易用；APP控制 安卓版APP
7、输入接口 支持HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、SDI、IP/输出接口 支持HDMI、DVI
8、矩阵切换 自带矩阵功能，支持所有输入信号任意切换至所有输出端口。
9、画面拼接 支持任意拼接组合，支持画面的开窗、漫游、叠加、缩放功能。
10、单屏图层数量 每个屏同时开4窗，总开窗数量=屏数×4图
12、OSD字符叠加 支持输入信号的OSD字符叠加功能，可以通过控制软件更改字体类型、字体大小、背景色、前景色、显示位置等参数。
13、预监回显 支持通过PC回显输出图像 进行管理(选配)
14、无缝切换 信号切换时不会出现黑场、蓝屏现象。
15.边缘屏蔽 支持边缘屏蔽功能，可以设置屏幕边缘的尺寸。
16、输出映射 工程现场施工更具灵活性,实现设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应，可在软件中随时随意调整
17、屏幕分组 单台处理器最多支持4组显示墙的设置，情景模式 最大32个。
18、业务板卡自动探测 实时探测当前矩阵所有插入的板卡。
	1台

	2
	HDMI线
	绿联
	HDMI线35米
	
	8根

	3
	HDMI线
	绿联
	HDMI线2米
	
	15根


